
 

サンアロイは環境や未来も造っています。 

 サンアロイのＣシリーズは、超硬合金スクラップを国内で再生処理することで、 

超硬合金の主成分であるタングステンのＣleanな循環Ｃycleを構築した地球に 

優しいグリーン超硬です。希少金属であるタングステンの再資源化を進めると 

ともに、海外輸入に頼る供給リスクを削減し、貴重な地球資源を循環利用する 

ことを目指した製品です。 

 

サンアロイの再生処理技術 

［ ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン ］ サンアロイの再生処理では廃棄物質がほとんど発生せず、 

               環境に対して極めてクリーンです。 

［ 省 エ ネ ル ギ ー ］ サンアロイの再生処理は工程数が極めて少ないため、 

               消費電力が抑制され、C02削減に貢献しております。 
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［お問い合わせ先］ 

サンアロイ工業株式会社 

本 社 〒679-2216 兵庫県神崎郡福崎町高橋 290-44 

    Tel. 0790-24-2280 Fax.0790-24-2290 

    URL:http://www.sanalloy.co.jp 
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『 Ｃシリーズの特性概要 』 

 

 

１．開発コンセプト 

   超硬合金の主成分であるタングステンやコバルトは希少金属であり、今後生産国の資源保護政策によって 

は、急激な価格の高騰、あるいは供給がストップする可能性すら危惧されております。そのため、これらの 

希少金属を国内で完全循環使用することで、海外からの輸入に頼る供給リスクを削減し、貴重な地球資源を 

確保することを目指した製品、それがＣシリーズです。 

 

２．特徴・用途 

   Ｃシリーズは、超硬合金スクラップを国内で再生処理した原料をほぼ 100%使用していますが、従来強度を 

維持した高品質な超硬合金です。 

 Ｃシリーズの対象材質は、弊社高靱性材質であるＲＶ系、ＲＥＡ系とし、当初はＣＲＶ８６、ＣＲＥ７５ 

の2材質から販売を開始致します。ＣＲＶ８６、ＣＲＥ７５は、従来材質であるＲＶ８６、ＲＥＡ７５の特 

性をそのまま維持しているため、高靱性である他、優れた耐熱性、耐食性を有しており、過酷な閉塞鍛造や 

温間、熱間鍛造分野に適用しております。さらに、ワイヤー放電加工時の電食や研磨後の腐食の防止に大き 

な効果を発揮致します。 

 

３．代表的特性値 

 

材質名 
比 重 

(g/cm3) 

硬 度 

(HRA) 

抗折力 

(GPa) 

圧縮強度 

(GPa) 

破壊靱性 

(MPa･m1/2) 
組 織 

ＣＲＶ８６ 13.4 83.5 2.7 3.4 28 写真１ 

ＣＲＥ７５ 13.5 85.5 3.2 3.6 25 写真２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         写真１ ＣＲＶ８６ 組織例 [x1,000]       写真２ ＣＲＥ７５ 組織例 [x1,000] 

 

４．超硬合金スクラップの回収について 

   超硬合金を半永久的に使用していくためには、リサイクルが必要不可欠です。そのため、Ｃシリーズの販 

売に伴いまして、超硬合金スクラップの回収を開始致しますので、ご協力下さいますようお願い致します。 
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