
 特長

 摩擦係数比較 ボールオンディスク法（ ディスク：超硬合金  ボール：SUJ2　） 

 摩擦係数測定におけるディスクの表面状態

 特性表

TEL 0790-24-2280 FAX 0790-24-2290

硬度

(HRA)

89.5

89.0

抗折力

(GPa)

3.3

3.7

PRD12N

RD50

14.18

14.00

比重

NEW　モーターコア金型向け低摩擦材

上記データは代表値であり、保証値ではありません。この表を用いて発生したいかなる損害に対しても補償致しません。

上記データは技術の発展により、変更することがあります。
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破壊靭性

(MPa・ｍ1/2)

https://www.sanalloy.co.jp

圧縮強度

(GPa)

　PRD12Nは、当社独自の低摩擦材種Pシリーズをモーターコア金型向けに機能設

計した新材種であり、電磁鋼板の抜き加工用として最適な特性を有しています。

摩擦を低減させる事で焼き付きによる凝着摩耗や脱落を抑制し、金型の長寿命化

に貢献します。

10m時点 50m時点 100m時点

RD50

PRD12N

50m時点において、

RD50では焼き付きが

生じ始めている。

100m時点において、

PRD12NはRD50に

比べ焼き付きが大幅

に抑制されている。
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